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BARRERA PLASTICA

Cédigo: BSP-001/ BSP-002 .

A\ s——
: CARACTERISTICAS

« Diseno compuesto, ya que consta de una barrera

sujeta a dos soportes y dos conos.

« |deal como barrera preventiva y de detencion en
obras urbanas y carreteras.

« Alta resistencia a golpes e impactos.

« Es facil de maniobrar.

« Sustituye eficazmente a las barreras metélicas
tradicionales.

« Es sencilla de transportar gracias a su diseno
armable.

« Resistente al medio ambiente y a los rayos UV.

« Bordes redondeados gue aumentan la seguridad
en caso de colisién, evitando danos a las personas
gracias a sus materiales no agresivos.

+ La base de los conos tiene el peso necesario para
resistir vientos fuertes.
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Las dimensiones y otras medidas son 753 ' l
nominales, pueden variar en + - 2 %. g te e
Fabricado en « PvC + Medidasencm
Reflejante tipo « Gradoingenieria

« Grueso: 36 cm
Medidas barrera « AncholBcem

» Largo:200cm £
o o
Poste » Altura total: 111em 1
Base poste « Hexagonal: 34 cm
200 ¢,
Lago Ayarza No. 88-A, Bodega N, Col, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo, C.P. 11290 CDMX,
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BARRERA PLASTICA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Resistencia a la traccion en el Resistencia al impacto Izod .
punto de fluencia (ASTM D638) ° |/~ MP3 (ASTM D 256) * 530)/m
Resistencia a la traccién en el . 777 mpa Resistencia de traccién en . 163 ki/m2
punto de rotura (ASTM D638) ~Mp: impacto (ASTM D 1822) J
Alargamiento en el punto . 174% Impacto arm 40°C, 3.2 mm « 23900 )/m
de fluencia (ASTM D 638) '
Punto de ablandamiento . T3
Alargamiento a la rotura . 1500 % (vicat) (ASTM D 1525)
(ASTM D 638)
Temperatura de defleccién o
Modulo de flexion (ASTM D 638) « B0 Mpa de calor (ASTM D 648) >, B0
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