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LUMINARIA RAQUETA

Cédigo: L-RQ-2 .

« El disefic en 3D de las rejillas de ventilacion en forma de
poliedro crea un efecto de ventilacion cruzada, disipando
el calor de manera eficaz y evitando sobrecalentamientos.

« La aleacion de cobre, magnesio vy aluminio permite una
rapida disipacicn del calor.

« Lente éptica de alta refraccion con excelente tasa de
transmision de luz.

« Diseno elegante y Unica en suU clase.

« El cuerpo de |z lampara esta disponible en colores rojo,
amarillo o azul.

» Ofrece una iluminacion potente gracias a2 1, 2 o 3 LEDs
integrados.

« Praporciona energia estable y confiable.

« Esamigable con el medio ambiente.

» Consurno de energia reducido, de un 50 hasta un 70 %
menos que |as lamparas convencionales,

« ldeal para calles, avenidas, plazas, pargues, zonas
residenciales, fabricas o cualguier area exterior que
necesite iluminacion.

Dimensiones:
« Ledl65em largo x 30 cm ancho.
» Led 2y 395cm largo x 34 ancho.

No. de LEDS 1 2 3

Madelo L-RQ-40W | L-RQ-80W |L-RQ-100W/| L-RQ-120W |L-RQ-140W | L-RQ-20W (L-RQ-150W

Potencia Tx4OW 2x40W 2x50W 2x60W 2x70W Ix30W Jx50W

Luminosidad | 3200 Im 6400 Im BOOO Im 9600 Im 11200 Im 7200 Im 12000 Im

r e b |

Altura de Montajec 6 m > 79 Lux e e e =
Altura de Montaje: B m > 44 Lux
Altura de Montaje: 10 m = 29 Lux
Altura de Montaje: 12 m = 20 Lux

Alcance de iluminacién

— i3 EH :5." Py,
Voltaje de entrada ACBSV-AC265V, AC2TTV + (S0 Hz - 80 Hz) i 'ﬁ'" i A
AT __:;ti T
. |pBS [exterior] con limites -40°C a 55°C con — F A ] o S
Proteccién ambiental hutnedad ds 10 al 90% | ﬂ_LﬁD [ L:(“ T Oj:\_/ KC}' i y E
—- TN A HH o+
Mecanico General Fundicion en aluminio para tuberia de 62 mm @ —"'\-\f\} \ a4 "
\.\\H: it TR
— el '
‘ 95 cmy ..
Lago Ayarza No. 88-A, Bodega N, Cal, 5an Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo, C.P. 11290 CDMX, n

Tel: +52 (55) 5399 - 8671 WhatsApp: +52 (56) 4552 - 6047 Correo: info@multisenal.com



